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SOLLEVATORI A FORBICE PER
VEICOLI INDUSTRIALI

COMMERCIAL VEHICLE SCISSORS LIFTS

SCHERENHEBEBÜHNEN
FÜR NUTZFAHRZEUGE



Ravaglio li S.p.A.

40044 Pontecchio Marconi
P.O.B. 1690 - Bologna - Italia
Tel. +39 - 051 - 6781511
Fax +39 - 051 - 846349
rav@ravaglioli.com
www.ravaglioli.com

Ravaglioli Deutschland

Kirchenpoint 22
85354 Freising
Tel. 08165-646956
Fax 08165-646958
ravaglioli@t-online.de

RAV Equipos Espa–a

Avenida Europa 17
Pol. Ind. de Constant“
Tarragona 43120
Tel. 977 524525
Fax 977 524532
rav.espana@tiscali.es

RAV France

6, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis P‰tŽ
Tel. 01.60.86.88.16
Fax 01.60.86.82.04
rav@ravfrance.fr

RAV Equipment UK

34 Bonet Lane,
Brinsworth, Rotherham,
South Yorkshire, S60 5NE
Tel. 020-76286832
Fax 020-76286833
ravuk@ravaglioli.com

RAV en Belgique

Nederlandstalig
Tel. 0498-162016
Fax 016-781025
Zone Francophone
Tel. 0498-163016
Fax 02-7681976

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.
Technical data and composition presented in this catologue may vary. Pictures reproduced are only indicative.
Die techn. Daten und die AusrŸstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, kšnnen €nderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.
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INCASSATI / RECESSED /
UNTERFLUR VERSION
Tutti i sollevatori della serie 700 possono essere
forniti anche in versione incassata.
Questo impiego garantisce un accesso oltremodo
agevole e rapido, massimizzando il profitto e
lasciando lÕofficina libera da qualsiasi ingombro a
sollevatore abbassato.

All 700 series lifts can be supplied for recessed
installation. This type of installation grants an even
easier and quicker access to the lift, maximising
profit and leaving the floor free from obstacles
once the lift is lowered.

Alle HebebŸhnen der Serie 700 kšnnen auch in
Unterflur-Version geliefert werden. Diese AusfŸhrung
erlaubt eine leichte und schnelle Zufahrt fŸr einen
max. Ertrag und fŸr einen freien Werkstattsboden,
wenn die BŸhne eingefahren ist.

Versioni incassate
Recessed version
UnterflurausfŸhrungen

HI

Posizione standard della centralina
Standard position of power unit
Schaltschrank-Standardposition
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Portata
Capacity
TrafŠhigkeit
kg

Motore
Motor
Motor
kW

Peso
Weight
Gewicht
kg

RAV 709 I
RAV 713 I
RAV 718 I
RAV 725 NI
RAV 733 I
RAV 745 IHD
RAV 745 I
RAV 755 I
RAV 755 IL

9000
13000
18000
22500
33000

45000

55000

3,5

7,5

9,2

5000
5100
5650
5700
6100
8250
9750
12200
13300

H I L

1595

1575

1680

1935

2040

100
550

1050

1550
50

1450

50

mm mm mm


