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PLUS 81A (➔  G840)

PLUS 81AL (➔  G840ELS-880)

PLUS 81AW (➔  G870-875)

Regolazione perfetta della posizione del
rullo, perpendicolare rispetto
al centro della ruota.
Possibility to position the
roller at an exact 90° angle
with respect to the centre
of the wheel.
Perfekte Einstellung der Rolle , u.z.
rechtwinklig zur Radmitte.

Regolazione del braccio rotante,
per adattare la posizione al tipo
di cerchio e di pneumatico.
Possibility to regulate the
rotation arm to adjust to the
different types of rims and tyres.
Einstellung des Dreharms zur
richtigen Positionierung zum
Reifen und zur Felge

G840IES.20
+ PLUS 80A (HELPER)
+ G800A18 (ROLLER)

PLUS 80A (➔  G840)

PLUS 80AL (➔  G840ELS-880)

PLUS 80AW (➔  G870-875)

G820E.20
+ PLUS 80 (HELPER)

PLUS 80 (➔  G800-820)

Dispositivo premi-alza tallone pneumatico con braccio premitallone rotante.
Air-driven device for bead pushing-raising with rotating arm.
Pneumatischer Hilfsmontagearm mit Zusatzhilfsarm.

PLUS 81

PLUS 80

Dispositivo premi-alza tallone
pneumatico.
Air-driven device for bead
pushing-raising.
Pneumatischer
Hilfsmontagearm.
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G800A14S (➔  G1000A56 - G1000A67)
Kit cinghia inserisci tallone.
Belt kit for bead insertion.
Wulstboy.

G84A13
Morsetto blocca tallone.
Bead-locking clamp.
Wulstklemme.

G800A18
Rullino premitallone per tutte le macchine in
versione standard senza attacco rapido.
Bead pushing roller for all strandard models
without tool quick coupling.
Wulstniederhalte Rolle für alle Maschienen mit
Montagekopf ohne Schnellsteckvorrichtung.

G800A18PS
Rullino premitallone per tutte le macchine in
cui é montato l'attacco rapido con testina in
plastica o acciaio.
Bead pushing roller for all models with tool
(plastic or steel) quick coupling.
Wulstniederhalte Rolle für alle Maschienen mit
Montagekopf mit Schnellsteckvorrichtung.

G1000A56
Premitallone 22" con trazione.
22" bead  pushing device with pulling system.
Wulstboy 22" mit Zugvorrichtung.

G1000A67
Premitallone 28" con trazione.
28" bead pushing  device with pulling system.
Wulstboy 28" mit Zugvorrichtung".

Dispositivo premi-alza tallone
pneumatico a doppio rullo pressore
e braccio premitallone rotante.
Air-driven device for bead
pushing-raising  with double
pressure roller and rotating bead
pushing arm.
Pneumatischer Hilfsmontagearm
mit Doppelrolle und mit
Zusatzhilfsarm.

G870ESV.26
+ PLUS 95 (HELPER)
+ G800A18 (ROLLER)
+ G800A35 (LIFT)
+ G800A22 (TOOL AIR CONTROL)

PLUS 95W
(➔ G870-875)

PLUS 95
(➔  G840-840ELS)

TOOL ROLLER

MAGIC CORD

PLUS 95 BELT


